
Kenmerken

2,4 GHz Nee

5 GHz Ja

Maximale overdrachtssnelheid van
gegevens

150 Mbit/s

Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid
(max)

150+ Mbit/s

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden 10,100 Mbit/s

Frequentieband 5.170 - 5.875

Bekabelingstechnologie 10Base-T, 100Base-TX

Draadloos LAN

Wifi-band Single-band (5 Ghz)

Protocollen

Datalink-protocollen TCP/IP, MIMO TDMA

Poorten & interfaces

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten 1

Energie

Power over Ethernet (PoE) Ja

Stroomverbruik (typisch) 5,5 W

Stroomvoorziening 24V, 0.5A

Design

Certificering FCC, IC, CE, RoHS

Antenne

Soort antenne MIMO

Antenne versterkingsniveau (max) 13 dBi

Gewicht en omvang

Afmetingen (BxDxH) 80 x 31 x 163 mm

Gewicht 180 g

Overige specificaties

Ondersteunde data-overdrachtsnelheden 10/100/150 Mbit/s

Voldoet aan industriestandaarden IEEE802.3, IEEE802.3u

Netwerkfuncties Fast Ethernet

Eisen aan de omgeving

Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) 5 - 95 procent

Bedrijfstemperatuur (T-T) -30 - 75 °C

Productinformatie

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete
informatie op deze website.

Ubiquiti airMAX NanoStation Loco M5

ARTIKELNUMMER 48967

FABRIKANTNUMMER LOCOM5

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (24 maanden)

Afdrukdatum: 05-05-2024

http://www.gistron.com/info/48967/info.html?pdf=1
http://www.gistron.com/img/i.php?type=i&file=1409561099.jpg

	Ubiquiti airMAX NanoStation Loco M5
	Productinformatie

