
Energie

Voeding 600 W

AC-ingangsspanning 220 - 240 V

AC-ingangsfrequentie 47/63 Hz

Stroom 5

Maximale ingangsstroom (@110V) +12V,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V

Power Factor Correctie (PFC) type Actief

Gecombineerd vermogen (+3.3V) 120 W

Gecombineerd vermogen (+12V) 552 W

Gecombineerd vermogen (+5V) 120 W

Gecombineerd vermogen (-12V) 3,6 W

Gecombineerd vermogen(+5Vsb) 12,5 W

Max huidige output (+3.3V) 20 A

Max huidige output(+12V) 46 A

Max huidige output (+5V) 20 A

Max huidige output (-12V) 0,3 A

Max huidige output (+5Vsb) 2,5 A

Houd-tijd 13 ms

Efficientie 85 procent

Poorten & interfaces

Motherboard power connector 20+4 pin ATX

Aantal SATA power connectors 6

Peripheral (Molex) power connectors (4-
pin)

3

PCI Express power connectors (6+2 pin) 1

CPU power connector (4+4 pin) Ja

Floppy drive power connector 1

Bekabelingstype Vast

PCI Express power connectors (6-pins) 0

Prestatie

Bedoeld voor PC

Vormfactor ATX

ATX version 2.31

Mean time between failures (MTBF) 100000 uur

Design

Kleur van het product Zwart

Ventilator diameter 12 cm

Aantal ventilatoren 1

Eisen aan de omgeving

Temperatuur, in bedrijf 0 - 40 °C

Gewicht en omvang

Breedte 15 cm

Diepte 14 cm

Hoogte 8,6 cm

Productinformatie

  B2 600 (link naar externe website, opent in nieuw venster)

Cooler Master B2 600

ARTIKELNUMMER 48998

FABRIKANTNUMMER RS600-ACABB1-EU

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (36 maanden)

Afdrukdatum: 02-05-2024

http://www.gistron.com/info/48998/info.html?pdf=1
http://www.gistron.com/img/i.php?type=i&file=1411646364.jpg
http://eu.coolermaster.com/nl/product/Detail/powersupply/bver2series/b600ver2.html
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