
Prestatie

Audiosysteem Realtek ALC892

Moederbord southbridge AMD SB950

Processor

Processor socket (AMD) AM3+

Compatibele processors Athlon II X2, Athlon II X3,
Athlon II X4, Phenom II X3,
Phenom II X4, Phenom II X6,
SempronProcessorfamilie AMD

Processor thermaal vermogen (max) 140 W

Geheugen

Ondersteunde geheugen types DDR3-SDRAM

Geheugen slots type DIMM

Geheugen kanaal Dual

Non-ECC Ja

Supported memory clock speeds 1066,1333,1600,1800,1866,2100,2400
MHz

Maximum intern geheugen 64 GB

Niet gebufferd geheugen Ja

Geheugenslots 4

Opslag-controllers

Soorten RAID 0, 1, 5, 10

Grafisch

Ondersteuning voor parallel processing 2-Way CrossFireX, Quad-
GPU CrossFireX

Ingebouwde grafische adapter Nee

Aansluitingen achterzijde

Aantal USB 2.0-poorten 6

Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type A

2

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten 1

PS/2 poort(en) 2

Microfoon, line-in ingang Ja

Netwerk

Ethernet LAN Ja

Ethernet interface type 1 Gbit

LAN controller Realtek RTL8111E

Wake-on-LAN Ja

Kenmerken

Component voor PC

Moederbord form factor Micro-ATX

Moederbord chipset familie AMD

Chipset moederbord AMD 970

Audio-uitgangskanalen 7.1

Ondersteunt Windows Windows 7 Enterprise, Windows
7 Enterprise x64, Windows 7
Home Basic, Windows 7 Home
Basic x64, Windows 7 Home
Premium, Windows 7 Home
Premium x64, Windows 7
Professional, Windows 7
Professional x64, Windows 7
Starter, Windows 7 Starter x64,
Windows 7 Ultimate, Windows 7
Ultimate x64, Windows 8,
Windows 8 Enterprise, Windows
8 Enterprise x64, Windows 8 Pro,
Windows 8 Pro x64, Windows 8
x64, Windows 8.1, Windows 8.1
Enterprise, Windows 8.1
Enterprise x64, Windows 8.1 Pro,
Windows 8.1 Pro x64, Windows
8.1 x64, Windows Vista Business,
Windows Vista Business x64,
Windows Vista Enterprise,
Windows Vista Enterprise x64,
Windows Vista Home Basic,
Windows Vista Home Basic x64,
Windows Vista Home Premium,

Uitbreidingsmodules

PCI Express x1 (Gen 2.x) slots 1

PCI Express x16 (Gen 2.x) slots 2

PCI-slots 1

Aantal M.2 (M) slots Geen

BIOS

BIOS type UEFI AMI

Grootte BIOS-geheugen 4 MB

ACPI version 1.1

Productinformatie

ASRock 970M Pro3
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FABRIKANTNUMMER 90-MXGXE0-A0UAYZ

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (24 maanden)

Afdrukdatum: 08-05-2024

http://www.gistron.com/info/50805/info.html?pdf=1
http://www.gistron.com/img/ic.php?type=i&file=50805_1.jpg


Interne aansluitingen

USB 2.0 aansluitingen 2

USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen 1

Aantal SATA III connectors 6

Aansluiting voor audiopaneel aan
voorzijde

Ja

ATX Power connector (24-pin) Ja

Aansluiting voor ventilator van voeding Ja

Aansluiting voor CPU koeler Ja

Aansluitingen voor behuizingsventilatoren 1

EPS power connector (8-pin) Ja

Ondersteunde HDD aansluitingen SATA

TPM connector Ja

  Asrock 970M Pro3 (link naar externe website, opent in nieuw venster)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete
informatie op deze website.
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