Enermax MaxPro

ARTIKELNUMMER 51150
FABRIKANTNUMMER

FABRIEKSGARANTIE

Productinformatie

Voeding 500 W
AC-ingangsspanning 220-240V
AC-ingangsfrequentie 47 - 63 Hz

Maximale ingangsstroom (@110V) +12V,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V

Power Factor Correctie (PFC) type Actief
Gecombineerd vermogen (+3.3V) 110W
Gecombineerd vermogen (+12V) 456 W
Gecombineerd vermogen (+5V) 110 W
Gecombineerd vermogen (-12V) 3,6 W
Gecombineerd vermogen(+5Vsb) 125W
Max huidige output (+3.3V) 18A
Max huidige output(+12V) 38A
Max huidige output (+5V) 18 A
Max huidige output (-12V) 0,3A
Max huidige output (+5Vsb) 25A
Efficientie 87 procent

Stroomspanning bescherming Over current, Over power,

Overspanning, Kortsluiting

Poorten & interfaces

Motherboard power connector 24-pin ATX
Aantal SATA power connectors )

Peripheral (Molex) power connectors (4- 4
pin)

PCI Express power connectors (6+2 pin) 2

CPU power connector (4+4 pin) Ja
Floppy drive power connector 1
PCI Express connector Ja

Bekabelingstype Vast

PCI Express power connectors (6-pins) 0

&' MaxPro (link naar externe website, opent in nieuw venster)

Afdrukdatum: 09-05-2024

EMP500AGT

Bring in Service (36 maanden)

Bedoeld voor PC

80 PLUS certificatie 80 PLUS
Vormfactor ATX
ATX version 23

Kleur van het product Zwart
Ventilator diameter 12cm
Aantal ventilatoren 1
Aan/uitschakelaar Ja

Gewicht en omvang

Breedte 14 cm
Diepte 15cm
Hoogte 8,6 cm

Verpakking

Type verpakking Doos


http://www.gistron.com/info/51150/info.html?pdf=1
http://www.gistron.com/img/ic.php?type=i&file=51150_1.jpg
http://www.enermax.com.tw/home.php?fn=eng/product_a1_1_3&lv0=1&lv1=88&no=299

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete
informatie op deze website.
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