
Netwerk

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden 10,100,1000 Mbit/s

Design

Kleur van het product Zwart

Eisen aan de omgeving

Luchtvochtigheid bij opslag 5 - 90 procent

Netwerk

Ethernet interface type 1 Gbit

Poorten & interfaces

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten 2

Netwerk

Netwerkstandaard IEEE 802.3, IEEE 802.3af,
IEEE 802.3at, IEEE 802.3ba,
IEEE 802.3u

Energie

AC-adapter ingangsspanning 100 - 240 V

Design

Ophangsysteem voor aan de muur Ja

Certificering RoHS, EN 60950-1, CSA

Energie

Stroomverbruik (typisch) 42,1 W

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE) Ja

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) 0 - 50 °C

Temperatuur bij opslag -40 - 70 °C

Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) 10 - 90 procent

Overige specificaties

Afmetingen (BxDxH) 155 x 74 x 36 mm

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten 2

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) 0 - 50 °C

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf 10 - 90 procent

Productinformatie

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete
informatie op deze website.
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