TP-Link AP to WIFI5 867Mbps - CPE710 Outdoor

FABRIKANTNUMMER
|i ] |
3
# FABRIEKSGARANTIE
Productinformatie
e
2,4 GHz Nee
5 GHz Ja
Maximale overdrachtssnelheid van 867 Mbit/s
gegevens
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid 867 Mbit/s

(max)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden
Frequentieband

Netwerkstandaard

Kanaalbandbreedte

Automatische kanaalselectie

MIMO

Draadloze isolatie

Dynamic Frequency Selection (DFS)

Zendvermogen

Beveiliging

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen

MAC adres filtering

Service Set Identifier (SSID) functies

IGMP snooping

ARTIKELNUMMER 59974

PrRYs € 82,90

10,100,1000 Mbit/s
5.15-5.85 GHz

IEEE 802.11a, IEEE
802.11ac, IEEE 802.11n

80 MHz
Ja

Ja

Ja

Ja

27 dBmW

HTTPS, SNMP, SSH, WPA,
WPA2, WPA2-AES, WPA2-

Ja
Multiple SSIDs, SSID-

broadcast, SSID-broadcast

Ja

Auto Wireless Distribution System (WDS) Ja

Protocollen

Universal Plug and Play ( UPnP )

Beheerfuncties

Web-gebaseerd management

Syslog

Poorten & interfaces

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten

Afdrukdatum: 25-04-2024

Ja

Ja
Ja

1

CPE710

Bring in Service (24 maanden)

Plaatsing

Kleur van het product

Materiaal behuizing

Internationale veiligheidscode (IP)
Reset button

LED-indicatoren

Certificering

Paal

Wit
Kunststof
IP65

Ja
Stroom

CE, FCC, RoHS, IC

Antenne versterkingsniveau (max)

Prestatie

23 dBi

Type processor
Frequentie van processor
Flash memory

Intern geheugen

Compatibele besturingssystemen

Gewicht en omvang

Ja

750 MHz

16 MB

128 MB

Microsoft Windows 98SE, NT,
2000, XP, Vista, Windows 10,

Breedte
Diepte
Hoogte

Verpakking

366 mm
280 mm
207 mm

Inclusief PoE-adapter

Type verpakking

Inhoud van de verpakking

Doos

Meegeleverde kabels

Snelstartgids

Eisen aan de omgeving

AC

Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)

Bedrijfstemperatuur (T-T)
Temperatuur bij opslag

Luchtvochtigheid bij opslag

10 - 90 procent
-40-70°C
-40-70°C

5 - 95 procent


http://www.gistron.com/info/59974/info.html?pdf=1
http://www.gistron.com/img/ic.php?type=i&file=59974_1.jpg

Power over Ethernet (PoE) Ja
Ingangsspanning 100-240V
Frequentie 50/60 Hz
Spanning 24V
Output current 0,6 A

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete
informatie op deze website.
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